FICHE N° 2 CLASS 66 : REGLAGE INDIVIDUEL DES SONS

Au préalable vous devez impérativement avoir modifié les 2 CVs suivantes: CV31=16 CV32=1 avanttoute
action sur les CVs figurant dans le tableau ci-dessous.

Nombre de N° CV concernée , Numeéro du slot dans

Sons sons gérant a modifier Valeur par Défaut lequel est rangé le

’action éventuellement delacv son
Moteur 1 259 128 1
Klaxon trois tons 1 323 128 9
Klaxon un ton Haut 1 275 128 3
Klaxon un ton Bas 1 283 128 4
Crissement passage sur les aiguilles 2 403,371 128 19,15
Klaxon deux tons H B 1 307 128 7
Klaxon deux tons B H 1 347 128 12
Essai de KVB 1 291 128 5
Accouplement convoi 1 315 128 8
Désaccouplement convoi 1 331 128 10
Ouverture/Fermeture porte 1 379 128 16
Sifflet 1 355 128 13
Jingle annonce de quai 1 363 128 14
Son des freins 459 80
Son changement de vitesse 467 128
Sons aléatoires 451 128

Le réglage général du son s'effectue avec la CV 63, les CV 31 et 32 sont par contre sans incidence sur cette CV.
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